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PASTILLAS

DDC Disco Difusor Cerámica

Ÿ Hecho en cerámica de 99% de tenor de alúmina.
Ÿ Boquilla con ángulo de 25º a 90º a la presión de 10 bar, 

conforme la combinación de discos y núcleo de 

turbulencia. 
Ÿ Produce gotas finas y muy finas, de acuerdo a la presión 

de trabajo, con la posibilidad de elegir su ángulo de 

pulverización simplemente escogiendo la combinación 

disco y núcleo de turbulencia.
Ÿ Excelente para aplicaciones en atomizadores para 

fru�cul�vos en general.
Ÿ Proporciona una excelente cobertura y penetración en el 

obje�vo.
Ÿ Cuidado al u�lizar esa serie de boquillas en áreas 

suscep�bles a vientos, ya que generan gota muy finas 

favoreciendo la deriva. 
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23 55º0,47 0,53 0,66 0,76

56 40º1,64 1,86 2,32 2,72

45 40º0,99 1,14 1,40 1,60

23 85º1,30 1,50 1,84 2,14

25 81º2,22 2,52 3,18 3,60

23 60º0,61 0,69 0,85 0,98

35 55º2,52 2,84 3,74 4,06

25 60º1,00 1,15 1,40 1,61

45 65º2,92 3,40 4,12 4,92

25 91º2,56 2,98 3,66 4,28

25 46º0,57 0,65 0,80 0,92

23 76º1,00 1,18 1,42 1,70

56 37º1,07 1,24 1,49 1,75

25 78º1,78 2,02 2,54 2,94

45 70º3,80 4,38 5,34 6,26

25 50º0,75 0,88 1,07 1,22

45 55º2,04 2,40 2,96 3,44

35 50º1,59 1,87 2,30 2,66

56 85º4,50 5,10 6,20 7,12

45 77º4,62 5,26 6,56 7,60

45 35º0,74 0,84 1,02 1,17

25 70º1,34 1,56 1,94 2,26

23 65º0,77 0,80 1,09 1,17

35 76º3,44 3,94 4,78 5,52

56 71º5,46 6,20 7,52 8,72

35 40º1,05 1,23 1,52 1,75

56 50º2,60 2,98 3,72 4,34

45 50º1,45 1,66 2,03 2,38

23 90º1,52 1,80 2,26 2,72

56 78º6,50 7,40 9,18 10,26
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ENTRADA

DIFUSOR

CÁMARA

SALIDA

NUEVA aplicación para celulares 
“SPRAYtec Selector Boquillas”
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